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OTOMATİK
HIZLI KAPI

SİSTEMLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER
KAPI GENİŞLİĞİ MİN.-  MAX. 500 MM - 5500 MM

YÜZEY ALANI MAKSİMUM 30 M² 
KAPI  YÜKSEKLİĞİ MİN. - MAX 1800 MM - 7500 MM

MOTOR 380 V AC ASENKRON 0,55 Kw - 2,2 Kw

REDÜKTÖR 50 - 63 GÖVDE

FREN 80 - 90 GÖVDE MANUEL BOŞALTMA KOLLU

BRANDA 900 - 1700 Gr /M² (SİOEN , MEHLER, HEYTEX, SATTLER ) İTHAL

PERDE TİPİ SEKMELER HALİNDE BİRBİRİNE RÜZGAR PROFİLİ İLE BAĞLI

PENCERE 1-3 MM İTHAL UV DAYANIMLI ŞEFFAF PVC

YAN DİKMELER ÖZEL TASARIM YÜKSEK MUKAVEMENTLİ  ALAŞIM ALÜMİNYUM 

ALT BÖLÜM ALÜMİNYUM PROFİL ALTI 650 Gr YUMUŞAK BRANDA İÇİ DARBE EMİCİ POLİMER

ÇARPMA SİSTEMİ ÇARPMALARDA YERİNDEN ÇIKABİLEN  TASARIM

YAN DİKME FİTİL /CONTA PVC PLASTİK ÜSTÜ KIL FİTİL

ACİL AÇILIM MANUEL KOL STANDART ( KARŞI AĞIRLIK OPSİYONEL)

LİMİT KONTROL DİJİTAL ENKODER

KONTROL ÜNİTESİ HIZ KONTROLLÜ DAHİLİ İNVERTÖRLÜ KONTOL ÜNİTESİ MR220 OPSİYONEL SABİT HIZ KR380 PANO

HIZ 0,7 M/SN - 1,3 M/SN AYARLANABİLİR HIZ STANDART OPSİYONEL 3M/SN

GÜVENLİK KAPI ARASI GÖMÜLÜ TİP ITHAL NOKTA FOTOSEL STANDART OPS. ALT PROFİL İÇİNDE OPTİK SENSÖR , 
BOY FOTOSEL

RÜZGAR DAYANIMI 0-40 KM/S  DAYANIKLIDIR. İÇ MEKAN KAPISI OLARAK KULLANILIR. BOYUTA GÖRE DIŞ 
MEKAN İÇİN DE KULLANILABİLİR.

AÇMA  SİSTEMLERİ
BUTON STANDART

İP SVİÇ OPSİYONEL

METAL DEDEKTÖRÜ (LOOP) OPSİYONEL

RADAR OPSİYONEL

END. RADAR OPSİYONEL

UZAKTAN KUMANDA OPSİYONEL

TEMASSIZ BUTON OPSİYONEL

KARTLI VE ŞİFRELİ GEÇİŞ OPSİYONEL

OTOMASYON UYUMU BÜTÜN OTOMASYON SİSTEMLERİ UYUMLU OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUNDUR . KAPILAR ARASI BAĞLANTI YAPILABİLİR

ASR 216



TEKNİK ÖZELLİKLER
KAPI GENİŞLİĞİ MİN.-  MAX. 500 MM - 5500 MM

YÜZEY ALANI MAKSİMUM 30 M² 
KAPI  YÜKSEKLİĞİ MİN. - MAX 1800 MM - 7500 MM

MOTOR 380 V AC ASENKRON 0,55 Kw - 2,2 Kw

REDÜKTÖR 50 - 63 GÖVDE

FREN 80 - 90 GÖVDE MANUEL BOŞALTMA KOLLU

BRANDA 900 - 1700 Gr /M² (SİOEN , MEHLER, HEYTEX, SATTLER ) İTHAL

PERDE TİPİ
 1- ) SEKMELER HALİNDE BİRBİRİNE RÜZGAR PROFİLİ İLE BAĞLI ÇİFT CİDAR YALITIM 
MALZEMESİ DOLGULU  İZOLASYONLU YAPI                                                       
2-)  BÜTÜN OLARAK  CİFT CİDAR YALITIM MALZEMESİ DOLGULU İZOLASYONLU YAPI

PENCERE İZOLASYONUN BOZULMAMASI İÇİN DÜŞÜK ISILARDA TAVSİYE EDİLMEZ OPS.  POZİTİF SICAKLIKTA OLABİLİR. 1-3 
MM İTHAL UV DAYANIMLI ŞEFFAF PVC

YAN DİKMELER ÖZEL TASARIM YÜKSEK MUKAVEMENTLİ  ALAŞIM ALÜMİNYUM 
NEGATİF SICAKLIKLARDA ISITICI 
TAKILMAYA UYGUN TASARIM ISI 
KÖPRÜSÜ MİNİMİZE EDİLMİŞTİR

ALT BÖLÜM YUMUŞAK DOLGULU ALT BAZA 

ÇARPMA SİSTEMİ ÇARPMALARDA YERİNDEN ÇIKABİLEN  TASARIM

YAN DİKME FİTİL /CONTA PVC PLASTİK ÜSTÜ KIL FİTİL

ACİL AÇILIM MANUEL KOL STANDART ( KARŞI AĞIRLIK OPSİYONEL)

LİMİT KONTROL DİJİTAL ENKODER

KONTROL ÜNİTESİ HIZ KONTROLLÜ DAHİLİ İNVERTÖRLÜ KONTOL ÜNİTESİ MR220

HIZ 0,7 M/SN - 1,5 M/SN AYARLANABİLİR HIZ STANDART OPSİYONEL 3M/SN

GÜVENLİK KAPI ARASI GÖMÜLÜ TİP ITHAL NOKTA FOTOSEL STANDART OPS. ALT PROFİL İÇİNDE OPTİK SENSÖR , 
BOY FOTOSEL

RÜZGAR DAYANIMI 0-40 KM/S  DAYANIKLIDIR. SOĞUK VE DONUK ODALAR İÇİN UYGUNDUR. AYRICA 
İKLİMLENDİRME YAPILAN MEKANLARDA KULLANILABİLİR.

İZOLASYON DEĞERİ ISIL İLETİM KATSAYISI : 2,43 W/m.k    SES YALITIM : STC 31dB- 38dB

ÇALIŞMA SICAKLIĞI -40 °C - + 70 °C  ARASI ÇALIŞMAYA UYGUNDUR. TEKLİF İSTERKEN ÇALIŞMA SICAKLIĞINI 
BELİRTİNİZ

AÇMA  SİSTEMLERİ
BUTON STANDART

İP SVİÇ OPSİYONEL

METAL DEDEKTÖRÜ (LOOP) OPSİYONEL

RADAR OPSİYONEL

END. RADAR OPSİYONEL

UZAKTAN KUMANDA OPSİYONEL

TEMASSIZ BUTON OPSİYONEL

KARTLI VE ŞİFRELİ GEÇİŞ OPSİYONEL

OTOMASYON UYUMU BÜTÜN OTOMASYON SİSTEMLERİ UYUMLU OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUNDUR . KAPILAR ARASI BAĞLANTI YAPILABİLİR

AIR 300



 TEKNİK ÖZELLİKLER
KAPI GENİŞLİĞİ MİN.-  MAX. 500 MM - 5500 MM

YÜZEY ALANI MAKSİMUM 30 M² 
KAPI  YÜKSEKLİĞİ MİN. - MAX 1800 MM - 7500 MM

MOTOR 380 V AC ASENKRON 1,1 Kw - 4Kw

REDÜKTÖR 50 - 63 -75 - 90 GÖVDE

FREN 80 - 90 - 100  GÖVDE MANUEL BOŞALTMA KOLLU

BRANDA 900  Gr /M² (SİOEN , MEHLER,HEYTEX,SATTLER ) İTHAL

PERDE TİPİ İKİ BRANDA ARASI ÇELİK KEPENK LAMELİLİ  (AHR 200) İKİ BRANDA ARASI POLİÜRETAN 
DOLGULU ALU. KEPENK LAMELLİ ( AHR 300 )

PENCERE YOK OPS.  OLABİLİR. 1-3 MM İTHAL UV 
DAYANIMLI ŞEFFAF PVC

YAN DİKMELER ÖZEL TASARIM YÜKSEK MUKAVEMENTLİ  ALAŞIM ALÜMİNYUM 

ALT BÖLÜM ALÜMİNYUM ZEMİN PROFİLİ İÇİNDE ÇARPMA EMNİYETİ İÇİN SENSÖR BULUNUR

ÇARPMA SİSTEMİ ALTINDA BULUNAN NESNELERİ ALGILAYAN ÇARPMA SENSÖRÜ BULUNUR YERİNDEN 
ÇIKMAZ

YAN DİKME FİTİL /CONTA PVC PLASTİK ÜSTÜ KIL FİTİL

ACİL AÇILIM MANUEL KOL STANDART ( KARŞI AĞIRLIK OPSİYONEL)

LİMİT KONTROL DİJİTAL ENKODER

KONTROL ÜNİTESİ HIZ KONTROLLÜ DAHİLİ İNVERTÖRLÜ KONTOL ÜNİTESİ MR220

HIZ 0,4 M/SN - 1,2 M/SN AYARLANABİLİR HIZ STANDART OPSİYONEL 2 M/SN

GÜVENLİK KAPI ARASI GÖMÜLÜ TİP ITHAL NOKTA FOTOSEL STANDART OPS. ALT PROFİL İÇİNDE OPTİK SENSÖR , 
BOY FOTOSEL

RÜZGAR DAYANIMI 0-90 KM/S  DAYANIKLIDIR. GENEL OLARAK DIŞ ORTAMLARDA KULLANILIR . EN ÇOK 
KULLANILDIĞI YER OTOPARK GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI

ÇALIŞMA SICAKLIĞI -4 °C - + 70 °C  ARASI ÇALIŞMAYA UYGUNDUR. TEKLİF İSTERKEN ÇALIŞMA SICAKLIĞINI 
BELİRTİNİZ

AÇMA  SİSTEMLERİ
BUTON STANDART

İP SVİÇ OPSİYONEL

METAL DEDEKTÖRÜ (LOOP) OPSİYONEL

RADAR OPSİYONEL

END. RADAR OPSİYONEL

UZAKTAN KUMANDA OPSİYONEL

TEMASSIZ BUTON OPSİYONEL

KARTLI VE ŞİFRELİ GEÇİŞ OPSİYONEL

OTOMASYON UYUMU BÜTÜN OTOMASYON SİSTEMLERİ UYUMLU OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUNDUR . KAPILAR ARASI BAĞLANTI YAPILABİLİR

AHR 200
AHR 300



TEKNİK ÖZELLİKLER
KAPI GENİŞLİĞİ MİN.-  MAX. 500 MM - 8000 MM YÜZEY ALANI MAKSİMUM 90 M² ( BU 

ALANIN DIŞINA ÇIKILMASI GEREKİRSE 
FARKLI MODELE GEÇİLMESİ GEREKLİDİR. )KAPI  YÜKSEKLİĞİ MİN. - MAX 1800 MM - 12000 MM

MOTOR 380 V AC ASENKRON 0,55 Kw - 2,2 Kw

REDÜKTÖR 50 - 63 GÖVDE

FREN 80 - 90 GÖVDE MANUEL BOŞALTMA KOLLU

BRANDA 900 - 1300 Gr /M² (SİOEN , MEHLER, HEYTEX, SATTLER ) İTHAL

PERDE TİPİ YEKPARE PERDE ARASINDA  ÇELİK BORULU RÜZGAR DAYANIMI

PENCERE 1-3 MM İTHAL UV DAYANIMLI ŞEFFAF PVC

YAN DİKMELER ÖZEL BÜKÜM 1311 KALİTE GALVANİZ ÇELİK

ALT BÖLÜM YUMUŞAK ALT BAZA

ÇARPMA SİSTEMİ OPSİYONEL ÇARPMA SENSÖRÜ

YAN DİKME FİTİL /CONTA BRANDADAN İMAL YAN DİKME FİTİLLERİ

ACİL AÇILIM MANUEL KOL STANDART ( KARŞI AĞIRLIK OPSİYONEL)

LİMİT KONTROL DİJİTAL ENKODER

KONTROL ÜNİTESİ HIZ KONTROLLÜ DAHİLİ İNVERTÖRLÜ KONTOL ÜNİTESİ MR220 OPSİYONEL SABİT HIZ KR380 PANO

HIZ 0,7 M/SN - 1,3 M/SN AYARLANABİLİR HIZ STANDART OPSİYONEL 3M/SN

GÜVENLİK KAPI ARASI GÖMÜLÜ TİP ITHAL NOKTA FOTOSEL STANDART VEYA  REFLEKTÖRLÜ 
FOTOSEL SİSTEMİ

OPS. ALT PROFİL İÇİNDE OPTİK SENSÖR , 
BOY FOTOSEL

RÜZGAR DAYANIMI 0-110 KM/S  DAYANIKLIDIR. İÇ MEKAN KAPISI OLARAK KULLANILIR. BOYUTA GÖRE 
DIŞ MEKAN İÇİN DE KULLANILABİLİR.

AÇMA  SİSTEMLERİ
BUTON STANDART

İP SVİÇ OPSİYONEL

METAL DEDEKTÖRÜ (LOOP) OPSİYONEL

RADAR OPSİYONEL

END. RADAR OPSİYONEL

UZAKTAN KUMANDA OPSİYONEL

TEMASSIZ BUTON OPSİYONEL

KARTLI VE ŞİFRELİ GEÇİŞ OPSİYONEL

OTOMASYON UYUMU BÜTÜN OTOMASYON SİSTEMLERİ UYUMLU OLARAK ÇALIŞMAYA UYGUNDUR . KAPILAR ARASI BAĞLANTI YAPILABİLİR

APF 120
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Dokuz Eylül Mah. 695 Sokak No:7N 
İnka İş Merkezi 35410 Gaziemir/İzmir 
+90 539 650 05 99 - +90 532 421 20 60 
info@adsdoor.com.tr

ADS KAPI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Farklı İhtiyaçlarınız
İçin de Kapı Tasarımları
Yapmaktayız

www.adsdoor.com.tr

SİOEN  BRANDA ÖZELLİKLER

BRANDA MARKALARIMIZ

MOTOR SİSTEMİ

HARİCİ ENKODER

KR 380

DAHİLİ ENKODER

MR 220

HEYTEX BRANDA ÖZELLİKLER MEHLER BRANDA ÖZELLİKLER SATTLER BRANDA ÖZELLİKLER

Özel Üretim Kapılarımız
• Hızlı Yangın Kapısı,
• Makine Kapısı,
• Konveyör Kapısı,
• Fermentasyon Kabini Kapısı,
• Kaynak Robotu Kapısı,
• Temiz Oda Kapısı.


